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VW8 VW8 CLIMATISEUR, thermostat de rechange
 

Le thermostat de remplacement "varifix" est conçu et emballé pour faciliter la rechange des thermostats. Chaque modèle
Varifix correspond à un équipement de réfrigération particulier. La référence indique l’application.

   
Pouvoir de coupure :

6A inductif à 250Vca, sauf pour le VW8 16 A à 250Vca.

• Note : les modèles VS5/VR6 ont un pouvoir de coupure
de 6A inductif à 250Vca sur le relais de puissance (bornes
3 et 4) et de 0,1A inductif 250Vca pour les contacts de
signal (bornes 6 et 3). Coupure de 6A inductif.

• Note : le modèle VTD9 a un pouvoir de coupure de 6A
inductif à 250Vca sur le relais de puissance (bornes 3 et 4)
et de 0,2 A inductif 250Vca pour les contacts de change-
over (bornes 3 et 2). Coupure de 6A inductif.

   

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 
1/1 28.04.2024
Document non contractuel, modifiable à tout moment sans préavis. © Eliwell France

http://www.eliwell.fr
//www.eliwell.eu/fr/vw8-climatiseur-thermostat-de-rechange-vw8-1240.html
http://www.tcpdf.org

