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EW USB DTLOG 2 Enregistreur de température/Hygrométrie sous
format clé USB

L'enregistreur USB Data logger Eliwell vous permet de relever les températures et I’hygrométrie suivant le modele, avec un
intervalle allant de 10 secondes a 12 heures. Les deux logiciels trés simples d’utilisation, vous permettrons : -de paramétrer
votre enregistreur : nom, fréquence d’échantillonnage, seuils d’alarmes ; -de récupérer les courbes de données enregistrées,
sur lesquelles vous sont indiqués les seuils d’alarmes ; *Capacité : 16 382 enregistrements ; *Intervalle d’enregistrement
configurable de 10 secondes a 12 heures ; *Plage de mesure : -25...4+80°C ; *Précision : +/- 1°C *Protection IP67; *Seuils
d’alarmes haut et bas configurables *2 Leds d’états pour la signalisation de I'enregistrement, du dépassement des seuils
d’alarme et de batterie faible ; *Température de fonctionnement : -50°C a +40°C ; *Batterie : pile au lithium remplagable ;

*Dimensions : 20,5 x 20,5 x 94 mm ;

Configurable via le logiciel Easy-log USB </br> Lien de
téléchargement gratuit : <a href="https://www.eliwell.eu/f
r/eliwell-regulateurs/support-f1.html">Logiciel Easy log
USB</a>
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